
  
TECHNICAL DATA 

 

 

FOCUS/KANDLA GREY 

 
Zandsteen 

 

Origin : Radjasthan (Indië) 

 
Beschrijving :grijze basiskleur 

 

Eigenschappen : Kleurnuances komen altijd in 

meer of mindere mate voor, zelfs binnen eenzelfde 

partij. Indien de zijkanten manueel behakt worden, 

zullen deze gekarteld zijn. 

 

Bij Grey kasseien is steeds in meer of mindere mate 

ijzer aanwezig. Dit is een intrinsieke eigenschap 

van het materiaal. De aanwezigheid hiervan is op 

voorhand niet vast te stellen en kan dus niet 

uitgeselecteerd worden. Bijgevolg kan de 

aanwezigheid van bepaalde roestvlekken na 

plaatsing geen aanleiding geven tot klachten. 

 

Afwerking: plavuizen, tegels, palissaden, 

bloktreden & boordstenen: natuurruw 
 

 

 

 

 

 
 

KENMERKEN– EUROPEAN STANDARD  

 Metric System 

Schijnbaar volumieke massa 

(EN1936) 

Kg/m3 2610 

Open porositeit 

(EN1936) 

Vol.% 2,9 

Druksterkte 

(EN 1926) 

MPa 245,00 

Buigsterkte 

(EN 12372) 

MPa 28,22 

Slijtsterkte Capon 

(EN14157) 

mm 16,50 

Vorstbestendigheid 

(EN 12371) 

Vorstvrij (geschikt voor toepassingen buiten) 

 

 

mailto:info@stone.be

